
Hefcapaciteit, netto zonder accessoires.

www.epsilonkran.com
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M143 Z - De ideale kipperkraan
• Perfecte geometrie voor opbouw op een kipperchassis voor grijperinzet. 
Vanwege de lage zijwanden is een kniehevel tussen kolom en hoofdarm 
niet meer noodzakelijk, waardoor er gewicht kan worden bespaard.

• De breedte van de kraan met een gemonteerde 400 ltr. grijper in
opgevouwen toestand blijft binnen de 2550 mm.

• Vanwege de uitgekiende geometrie, is de kraan opvouwbaar met
gemonteerde grijper achter de cabine, Hierdoor kan de lading worden
afgedekt d.m.v. een hydraulisch afdeksysteem of bijv. een veiligheidsnet.

• In transportpositie steekt de kraan max. 160 mm onder de kraanbasis, 
hierdoor kan de kraan gemakkelijk op elk willekeurig voertuig 
gemonteerd worden, zonder dat er componenten, zoals Adbluetank 
en/of uitlaatsysteem, verplaatst dienen te worden.

• Door het optionele EASY FOLD systeem is het mogelijk om de kraan veilig en 
gemakkelijk uit en in te vouwen boven de kipper. Dit systeem is ideaal bij 
gebruik in binnensteden en andere plaatsen met beperkte ruimte.

• Binnenliggende slangdoorvoer voor rotator-en grijperfuncties vanaf de
knikarm tot aan de grijper door toepassing van het gepatenteerde
EPSCOPE en EPSLINK systeem.

• Hoge werksnelheid door toepassing van het EPSCOPE dubbel telescoop
uitschuifsysteem met kettingaandrijving.

• Epsilon levert op maat gemaakte oplossingen voor uw transportprobleem,
zoals hoogzit, zijhoogzit, hoogsta met mechanische en/of radiografische 
besturing, enkel of dubbel hydraulisch circuit, constant- of verstelpompvoor
bereiding.
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Kraantype
Armsysteem

Kraangroep
Lastmoment netto [kNm]
Zwenkmoment netto [kNm]
Zwenkbereik [°]
Max. reikwijdte [m]
Werkdruk [bar]
Pompopbrengst
LS uitvoering mogelijk 1K [l/min]

Eigengewicht zonder kruisstuk / rotator [kg]
Gewicht van standaard kraan, incl. olie, werklampen en cilinderbescherming, excl. kruistuk, 
rotator en EASY FOLD (+75 kg). Materiaal tolerantie +/- 5%.

U bedient de functie “knikgiek heffen”,
EASY FOLD doet de rest.

EASY FOLD
- EPSILON opvouwsysteem voor Tipper-Z. 
- Door bediening van de functie “knikgiek heffen” vouwt de kraan geheel in.
- De hulpcilinder zorgt ervoor dat de knikgiek door het dode punt wordt gedrukt.
- Knikgiek kan worden opgevouwen zonder op het wegdek te worden ondersteund.

1. Wanneer de knikcilinders het
einde van de slag bereiken scha-
kelt de functie “drukken”  auto-
matisch om naar “trekken”.

2. De hulpcilinder zorgt ervoor
dat de knikgiek door het dode
punt wordt gedrukt.

3. Knikcilinders bewegen de knik-
giek in de transportpositie.

Technische gegevens (EN 12999 HC1 HD4/B3)
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Deze brochure is bestemd voor internationaal gebruik. De beschikbaarheid van enkele uitvoeringen en standaard en optionele uitvoeringen kan per land verschillend zijn. EPSILON behoudt zich het recht, te allen tijde en zonder aankondiging vooraf, wijzigingen in
design en technische uitvoeringen door te voeren, zonder zich op welke manier dan ook te verplichten, deze wijzigingen op reeds verkochte producten door te voeren. Alle aanduidingen, beschrijvingen en foto’s zijn tot stand gekomen op basis van de huidige stand
van zaken tijdens het uitvoeren van drukwerkzaamheden. Dit kan echter eveneens zonder aankondiging vooraf worden gewijzigd. Foto’s kunnen landspecifieke, speciale opties evenals niet complete standaarduitvoeringen weergeven. Aan de maatvoeringen kunnen
geen  rechten worden ontleend. Lastdiagrammen zijn genormde afbeeldingen en komen niet overeen met de optimale kraanarmstand, waarbij de maximale heflast kan worden bereikt. 
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